NOTE GENERALI SCHEDE TECNICHE CONSIGLIATE

- Tutte le dimensioni dovranno essere verificate in cantiere; eventuali discrepanze sostanziali dovranno essere adeguat docu etr alla D.L. per gli opportuni provvedimenti;
- L'esecuzione delle opere rappresentate nei disegni dovrd essere conforme alle relative norme vigenti;
- La di Itatrice, sulla b delle indicazioni li, dovra id li di i d fi i I i della D.L.
CSLC;:AGZTgchEY:LtJrBcheZlgNT Pl:g?rETeTlsEl? icazioni progettuali, dovra proporre i dettagli di cantiere con adeguato supporto grafico e scritto allapprovazione della PART‘COLARE CORPO |LLUM|NANTE W . modGWFW 6W OLA84O B EUA PL
Trasmissione energia elettrica (potenza ed illuminazione) = nero
Citofono, audio e video = blu 1195 CURVA FOTOMETR|CA
Emergenze = marrone | i
RIEMPIMENTO SCATOLE E TUBAZIONI:
f = fascio di cavi in tubo < 1,5 f tubo; o
V = occupato in cassetta < 77% V cassetta & o
| cavi contenuti entro lo stesso tubo o canale dovranno avere sezione contenuta entro tre sezioni unificate adiacenti =L
Al punto luce potranno essere collegati corpi illuminanti di differenti tipologie, da concordare con la D.L.
LEGENDA TFORMAZIONT GENERAL CERTIFICAZION £ CLASSIFICAZION]
COMTESTO: ILLUMIMNZICHE DI UFRAICI, TERZIARIQ CLASSIFICAZIONE:
TIPO Dl APPARECCHID o eimoere e e o APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE [APPARECCHIO A RIDOTTA TEMPERATURA SUPERFICIALE:
Z] QUADRO ELETTRICO CORPO ILLUMINANTE 1 RACK DATI DIFFUSA GERTIFIGAZIGNE DIN TBO32=Fimmsonsermssresarssminrnne
APPLICAZIONE: INTERMO IPEA:
CODICE DISITALE UNVOCQ(DATAMATRIX:.... . ATTUALMENTE gﬁﬁf DEi'FjggTUégIF-DT‘ITE' :'PZO_IM
NODO PRINCIPALE DI TERRA 1 CORPO ILLUMINANTE 1 CON KIT EMERGENZA | I PASSERELLA DATI A FILO 200x75 COLORE: N o CSENTE RESISTENZA AGLI URTE KO3
SORGENTE: LED NON SOSTTUIBILE RESISTENZA A FILQ INCANDESCENTE: .
1 POTENZA ASSORBITA oo 33 W CARATTERISTICHE OTTICHE ED ILLUMINOTEGMICHE
PICCHETTO DI TERRA CORPO ILLUMINANTE 2 ——— |  CORRUGATO DURATA D WITA: LBD B50(Tq25)=30000 h : OFALE DIFFONDENTE
:ﬁgﬁ;ﬂ_’ :‘LN " CONTROLLO ABBAGLAMENTO E LUMINANZA: UGR<22
RJ : E
POZZETTO 60x60 D CORPO ILLUMINANTE 2 CON KIT EMERGENZA H—‘ PRESA DATI RJ45 cat.b6 Emggﬁ%g E: g;ggngslgm gg.iig EF%%TI?N;AEJMI_IEIJ;ISN%S,E;(F;;E;EHIO(M) 4000
) TEMPERATURA DI COLORE..
] IMIDICE DI RESA CROMATICA. .
CONTATORE DI PRELIEVO o CORPO ILLUMINANTE 3 WATERIAL] g&uég?rgg%gﬁﬂi)ﬁé]ﬂg
—_— ggﬁggm ﬁﬁf e NORMA DI RIFERIMENTO:.
(T PASSERELLA A FILO 300x75 o CORPO ILLUMINANTE 3 CON KIT EMERGENZA | CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI O Qe INSTALLAZIONE E_MANUTENZIONE
GANCIO O CHIUSURAs...... " TIPO B INSTALLAZIONE E MONTAGEIO: covcer s erereene JNCASSO MODULARE
YTl ESTERNE: INCLINAZIGNE: CON ACCESSORID PER
TUBAZIONE RIGIDA PVC CORPO ILLUMINANTE 4 CAVO LOOP FIMITURS DI COLORE: . LVERNICIATO & POLVER! S SOSPENSIONE mAMIéENRi:][?é:ZE::%ESStVI
=] CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE DRIVER DI ALMENTAZIONE
CORRUGATO X LUCE A PARETE ESTERNA A PULANSTE DI SGANCIO VVF TENSIONE DI ALMENTAZIONE FISSAGGIC:....
FREQUENZA NOMINALE (H SOSTMUBILTA" GRUFPO GTTICD:....... NON DISFOMIBILE
ALIMENTATORE: .. cceee e SOSTITUIBILITA’ PIGSTRA DI CABLAGG
0= . DISPOSITVG DI PROTEZIGNE. ...RESISTENZA ALLE VAN DI ALIMENTAZIONEE. . oo coeree
(/ G\A CONDOTTO ASCENDENTE/DISCENDENTE e LUCE EMERGENZA . PULANSTE MANUALE ALLARME SOVRATENSION] 1KV GRUPPO OTTICO
SISTEMA DI CONTROLLG. e e eereimeresmsmewr e AM—0FF SUPERFICIE MAX ESPOSTA AL VENTOL ..o
E| PUNTO ALIMENTAZIONE == TARGA SEGNALETICA USCITA EMERGENZA -®- RIVELATORE OTTICO
PRESA BIPASSO INTERRUTTORE -®E RIVELATORE OTTICO DA CONDOTTA
- ®r
PRESA UNEL INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PRESENZA > RIVELATORE OTTICO CON GEMMA PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE 20 mod.GWF1610MN840 — ELIA PL
164
9
&ﬁ PRESA CEE 16A 1F+N+PE L SCATOLA DI DERIVAZIONE TARGA OTTICO ACUSTICA FL"' = CURVA FOTOMETRICA
PRESA CEE 16A 3F-+N-+PE 5 ‘ '%%m\‘\sg
TORRETTA A PAVIMENTO A SCOMPARSA ' l
- n° 4 PRESE UNEL
- n° 2 PRESE DATI RJ45 cat.6
@ RONZATORE ALLARME BAGNO
INFORMAZIONI GENERALI CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI
O . CLASSIFICAZIONE:
TIRANTE ALLARME BAGNO - - TR0 DI APPARECEHIO APPARECCHID A LED PER LLUMINAZIONE | AFPARECCHID A RIDOTTA TEMPERATURA SUPERFIOIAL
DIFFUSA
S . -_— S i APPLICAZIONE: INTERNO IPEA:
® PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME S CODICE DIGITALE UNIVOCO(DATAMATRIX):.......ATTUALMENTE CLASSE DI ISOLAMENTO: I
NON PRESENTE GRADO DI PROTEZIONE: IP20-1P40
COLORE: BIANCO RESISTENZA AGLI URT: K03
PARTICOLARE ALTEZZA INSTALLAZIONE ELEMENTI ELETTRICI SERIE CIVILE @ @ — @ @ _— @ SoRGENTE: LED NON SOSTTUIBILE RESISTENZA A FILO INCANDESCENTE:. ..o oo
% % al POTENZA ASSORBITA: “EgOWBBO(WB‘)iBOOOO ) CARATTERISTICHE OTTICHE ED ILLUMINOTECNICHE
d b - OTTICA:
[ @ E @ O - Q O - O ()f PESO(Kg): 2.4 CONTROLLO ABBAGLIAMENTO E LUMINANZA: .
,. © 0 © O : o~ S A oss ooy
Pulsanti o tirante per Docce Prese o spina per ventole - ()f L 4 S © ) 20 445" EFFICIENZA LUMINOSA(Im,/W)*.
e Vasche nel bagni  di aspirazions e bagni ciechi © | “f L LJ o S ——— 20 TEMPERATURA DI COLORE....
—— ( S ﬁ S *_ S L INIDICE DI RESA CROMATICA.
@ b F (TARRARERERERTAY RREEER RN AR R R nunmnement g RN AR AR NN EANREAN RORRRERARRA AR RN AR R R ARAR AR REN AN SOARRERY NERRRARIRNGRRRRCARRARIRN U Saseasuseass gy QD2 OARPOOAS b 1! TR RO OO RO EE N EE L LN OEE L L mOE e L mOE L OOm L mEE OO m L mEE L L mEE e OO L OEE LR aEE LR RE TR OO R R RES A RRRER RN ERARRRRRRCRERARRRTRRRORCRERARORD RORRRERARRRERERRRRERARRRERRRRRERARRRRRRIRRRERARY ERERORCRERARRRR RO RO RRR TR RN TR RRRERRRIRIP RO ‘M {W TR ARERER RN RN AR RTARARRARIRARIRNE RERORIRIRARRRCATRRRARRARRNRATRORARAGHRRARAANRARIRINY MURAC O 10N RERRRRARIRARRNTARARRARIRARARRRAARRAN RURRRTARRRRARARIRERTND NNURARIRERREY MATERIALI TOLLERANZA CROMATICA:.
- o~ s Lo INTS i LT, [T L eI N YV [T YW I CORPO: TLONING EEARSMSAEE;OTRE‘)FBE\S‘LA?&%,.
HRERTERENe inimo 150 e nell h = 140 em g g AR T I H\HHHHHHHHHHHH%HHHHHH\ \HH%HHHH\HHHHHHHHHH (T AT SCHERMO: PUA ‘
tori 9 autoveicoli . ; A
b= 140 em o e z 2 IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHH% HHHHHHHHHw\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHW\HHHHHHHHHHHHH\HHHHHH IR = (R T T T \HHHHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHH\M\HHHHHHHHHH\HHHHHH\H! CRUPPE DTG e s MEROPRSHLAY LA INSTALLAZIONE_E MANUTENZIONE
cantine & box_privati < £ GUARNIZIONI: TIPO DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO:....ooooovooooooee.... INCASSQ MODULARE
scatole di derivozione 3 3 GANCIO DI CHIUSURA: INCLINAZIONE: CON ACCESSORIO PER
min. 220 em. nelle contine O/ . VITI ESTERNE:... SOSPENSIONE TRAMITE REGOLAZIONE CAVI
PULSANTIERA A 4 CANALI Comondi e Press FINITURA DI CO VERNICIATO A POLVERI CABLAGGIO: CON MORSETTO sUL
oltre nei bagni e sul piano ( CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE DRIVER DI ALIMENTAZIONE
225 dm lovoro cucina @ TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: ...220-240V FISSAGGIO:
FREQUENZA NOMINALE (H 50/60 -NON DISPONIBILE
hZ 110 em - enneioman INCLUSO SOSTITUIBILITA' PIASTRA DI CABLAGGIO NON DISPONIBILE
- COMANDI TIPO CHORUS Q DISPOSITNVO DI PROTEZIONE.................. RESISTENZA ALLE VANO DI ALIMENTAZIONE: INDIPENDENTE DAL
- @ SOVRATENSIONI TkV GRUPPO OTTICO
SISTEMA DI CONTROLLO....ccoooiioriorcooe ON—OFF SUPERFICIE MAX ESPOSTA AL VENTO:.......oooooooeee....
h = 100 cm
-— - ) . -
PRESE PRESE PRESE PRESE PRESE ~ PRESE TV—SAT-TEL S g . é . g . . é . g . g T
I @] @ @] @ |E o
e ¢ ¢ ¢ ¢ : : : PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE 3: mod:GWF1510QA840 — ELIA DL
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ELIA DL E' UN DOWNLIGHT LED AD INCASSO PER L'ILLUMINAZIONE DI AREE DI INGRESSO, CORRIDOI E ZONE COMUNI, IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO VERNICIATO
A POLVERI BIANCO E SCHERMO OPALE DIFFONDENTE DISPONIBILE IN DUE POTENZE, ALIMENTAZIONE ECONOMICA SEPARATA NELLE OPZIONI ON/OFF O DALl FORNITA
IN KIT, TEMPERATURA DI COLORE 4.000 K (BIANCO NEUTRO) E INDICE DI RESA CROMATICA MAGGIORE DI 80 O MAGGIORE DI 90. ELIA DL E' STATO PROGETTATO
PER  RESISTERE ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA DA —20°C A +45°C, LA PENETRAZIONE DI ACQUA E POLVERE FINO AL GRADO IP54 E AGLI URTI FINO AL
GRADO IKO6. LEGGERO E MANEGGEVOLE ELIA DL E" FACILE DA INSTALLARE GRAZIE AL CONNETTORE PER IL CABLAGGIO ELETTRONICO E AL MECCANISMO DI BLOCCO
AD ALETTE SEMPLICE E VELOCE.
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INFORMAZIONI* GENERALI CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI
= A CONTESTO: ILLUMINAZIONE DI UFFICI, TERZIARIQ CLASSIFICAZIONE: -

— | TIPO DI APPARECCHIO:. ... APPARECCHIO A LED PER ILLUMINAZIONE APPARECCHIO A RIDOTTA TEMPERATURA SUPERFICIALE:.................... -

— DIFFUSA CLASSIFICAZIONE DIN18032-3: -

o APPLICAZIONE: INTERNO IPEA: -

CODICE DIGITALE UNIVOCO(DATAMATRIX):.....ATTUALMENTE NON PRESENTE CLASSE ISOLAMENTO: Il

COLORE: BIANCO GRADO DI PROTEZIONE: IP40 — IP54
SORGENTE: LED — NON SOSTITUIBILE RESISTENZA AGLI URTI: IK06
POTENZA ASSORBITA 35 W RESISTENZA AL FILO INCANDESCENTE:...otiiiiiiiiiiiinisier e 650°C

180 B50(Tq25)=50.000 h
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GWF1610LAB40 + KIT EMERGENZA
GWF1610LAB40 + KIT EMERGENZA

: CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNIGHE
a PESO(Kg) OTTIcA:
CARANZIA: CONTROLLO ABBAGLIAMENTO E LUMINANZA

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:...

FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO(Im

XY s O Ly

.w(\.‘ = _.' . Syt ol

’ F ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE INDICE DI RESA CROMATICA: ......ccevvvvccverecevvnerernrenne e
- = TIPO DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO: ...INCASSO MODULARE TOLLERANZA CROMATICA:
. . . . . . . INCLINAZIONE: - CLASSE FOTOBIOLOGICA:
D Architettonico D Strutturale D Energetico . Impiantistico D Antincendio CABLAGEIO: CON MORSETTO SLL DRIVER DI NORMA DI RFERIVENTO: -
ALIMENTAZIONE
FISSAGGIO- , CARATTERISTICHE ELETTRICHE E GESTIONE DELLA LUCE
Committente: i SOSTITUIBILITA” GRUPPO OTTICO: _.NON DISPONIBILE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 220 = 240V
COMUNE DI SACROFANO SOSTITUIBILITA’ PIASTRA DI CABLAGGIO .NON DISPONIBILE FREQUENZA NOMINALE(Hz): 50 /60
(C.F. 80199310584) VANO DI ALIMENTAZIONE: INDIPENDENTE DAL GRUPPO OTTICO | ALIMENTATORE: INCLUSO
I SUPERFICIE DI MASSIMA ESPOSTA AL VENTON _ DISPOSITIVO DI PROTEZION __RESISTENZA ALLE SOVRATENSIONI 0,5kV
- SISTEMA DI CONTROLLO:.... _ON — OFF

Sede: Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM)

Progettista: Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI

ENZA

(C.F. BLG FRZ 73EO7 F611B)
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PARTICOLARE CORPO [LLUMINANTE 4: mod.GWS3236T — SERIE SMART [3]

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091
Iscritto elenchi del Ministero dell'Interno art. 16 c.4 D.Lgs. 139/'06 al n. RM270

CURVA FOTOMETRICA
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GWF1610LAB40 + KIT EMER
GWF1610LAB40 + KIT EMERGENZA

GWF1610LAB40 + KIT EMERGENZA

Collaboratori: Geom. Emanvuele FIGORILLI
(C.F. FGR MNL 80H25 H501L) E E
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401
- JE—, — T
Geom. Matteo DI BLASI
(C.F. DBL MTT 86D02 H501K)
Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794
L -
% ? PLAFONIERA CON MID POWER LED (DOUBLE OR SINGLE DIE) DOTATA DI DISSIPATORE / RIFLETTORE IN ACCIAIO PREVERNICIATO BIANCO.
y ;2 CORPO IN PC GRICIO RAL 7035. SCHERMO / DIFFUSORE IN PC STABILIZZATO AGLI U.V.. SIGILLANTE DEPOSITATO A CNC. SISTEMA DI

FISSAGGIO A PARETE, PLAFONE O SOSPENSIONE

TRAMITE MOLLE IN ACCIAID ARMONICO CON ZONA DI ATTACCO REGOLABILE. CONNETTORE RAPIDO INTEGRATO NELL'APPARECCHIO PER CAVI DI
DIAMETRO MAX 12.5 MM.

DRIVER LED ELETTRONICO RIFASATO.

APPLICAZIONE: INTERNO SERIE: MART [3]
TIPOLOGIA: TAND ALONE GRADO DI PROTEZIONE: IP66 / P69
RESISTENZA AGLI URTI: K08 CLASSE ISOLAMENTO: [
.............................. 850°C LUNGHEZZA: 1200 mm
APPARECCHIO A RIDOTTA TRMPERATURA SUPERFICIALE:.....CONFORME SCHERMO: TRASPARENTE
TEMPERATURA DI UTILIZZO: covccvecrsecrmecneccnseneensesssesecnnnes ~30 +50 ‘C PESO (Kg): 2
TENSIONE: 20/240V-50/60Hz—STAND ALONE  [AMPADA: LED
TIPO DI AUMENTATORE: DRIVER LED IN CORRENTE CONTINUA  PQOTENZA ASSORBITA: 40 W
SORGENTE: LED—NON SOSTITUIBILE TEMPERATURA DI COLORE: ...o.oovoeeeeeeeeeeee e 4000 K (CRI>80)
CLASSE DI EFFICIENZA LED INTEGRATI FLUSSO NOMINALE (Im): 5500
FLUSSO LUMINOSO APPARECCHIO (Im LED LIFE TIME (L80B50) 100000 h
LED LIFE TIME (LIOBEO0):..vevvvve LED LIFE TIME (L80B20) 5000 h

FAILURE RATE APPARECCHIO (35.000 h, Tq= 357C
GARANZIA:
CODICE ELECTROCOD:

FAILURE RATE APPARECCHIO (50.000 h, Tg= 25°C):..<2,5%
RESISTENZA ALLE SOVRATENSIONE:...covvivirieiiericiisiiens 2 KV IN MODALITA" COMUNE; 1 KV IN MODALITA" DIFFERENZIALE

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli &
indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai
fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO <
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BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.



Sara
ING. Fabrizio Bolognini




